BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan
beberapa hal berikut :

1. Metode ekstraksi yang digunakan untuk memeproleh ekstrak inhibitor
andaliman adalah maserasi dan refluks dengan pelarut etanol. Baik teknik
maserasi maupun refluks menghasilkan ekstrak andaliman yang hampir sama
komponennya sehingga salah satu atau keduanya dapat digunakan dalam uji
inhibisi.

2. Laju korosi baja API-5L pada media yang sesuai dengan kondisi pipa sumur
minyak bumi (NaCl 1% dengan penambahan buffer asetat pH 4 jenuh CQO,)
meningkat sesuai dengan kenaikan suhu mencapai 5,243 mm/y pada suhu
55°C

3. Andaliman berpotensi menghambat laju korosi dengan efisiensi inhibisi
ekstrak etanol andaliman (Zanthoxylum acanthapodium DC ) terhadap korosi
baja karbon API 5L pada media yang sesuai dengan kondisi pipa sumur
minyak bumi (NaCl 1% dengan penambahan buffer asetat pH 4 jenuh CO,)
meningkat sesuai dengan kenaikan konsentrasi inhibitor. Efisiensi inhibisi
maksimum terjadi pada konsentrasi maksimum, 250 ppm, dengan %El
mencapai 92,09% pada suhu kamar.

4. Mekanisme adsorpsi ekstrak etanol andaliman sebagai inhibitor korosi baja
karbon pada media yang sesuai dengan kondisi pipa sumur minyak bumi
(NaCl 1% dengan penambahan buffer asetat pH 4 jenuh CO;) bersifat
fisisorpsi mengikuti isoterm adsorpsi Temkin, dengan AG,gs Sebesar -4,65
kJ/mol, dan ekstrak etanol andaliman tergolong inhibitor anodik.
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5.2 Saran
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat
diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah :

1. Untuk memperoleh ekstrak senyawa inhibitor dengan randemen yang lebih
besar dan komponen senyawa yang lebih banyak , penting diperhatikan
pemilihan pelarut yang lebih baik dan pemilihan teknik ekstraksi lain yang
lebih efisien.

2. Untuk memperoleh informasi senyawa tunggal yang berperan aktif dalam
menginhibisi proses korosi, diperlukan pemisahan senyawa campuran hasil
ekstraksi dan karakterisasi gugus fungsi senyawa sebelum dan sesudah
pengujian inhibisi.

3. Diperlukan penelitian lebih lanjut dan mendalam untuk menentukan kestabilan
proses inhibisi sehingga efisiensi inhibisi dapat ditingkatkan lagi pada

konsentrasi yang lebih rendah.
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