
 

Mariya Al Qibriya, 2013 
Karakterisitik Pasta Tio2 Untuk Aplikasi Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) Fleksibel 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 

KARAKTERISITIK PASTA TiO2 UNTUK APLIKASI DYE SENSITIZED 

SOLAR CELL (DSSC) FLEKSIBEL 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari 

Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains 

Program Studi Fisika 

 

 

 

 

Oleh 

Mariya Al Qibtiya 

0909052 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI FISIKA 

JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA 

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

2013 

 



 

Mariya Al Qibriya, 2013 
Karakterisitik Pasta Tio2 Untuk Aplikasi Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) Fleksibel 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 

KARAKTERISITIK PASTA TiO2 UNTUK 
APLIKASI DYE SENSITIZED SOLAR CELL 

(DSSC) FLEKSIBEL 
 

 

 

 

Oleh 

Mariya Al Qibtiya 

 

 

 

Sebuah skripsi yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana 

pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  

 

 

 

© Mariya Al Qibtiya 2013 

Universitas Pendidikan Indonesia  

Agustus 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak Cipta dilindungi undang-undang. 

Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian, dengan dicetak ulang, 

difotokopi, atau cara lainya tanpa izin dari penulis. 

 

 

 



 

Mariya Al Qibriya, 2013 
Karakterisitik Pasta Tio2 Untuk Aplikasi Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) Fleksibel 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 

MARIYA AL QIBTIYA 

 

PREPARASI PASTA TiO2 TEMPERATUR RENDAH UNTUK APLIKASI DYE 

SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC) FLEKSIBEL 

 

 

 

 

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH PEMBIMBING: 

 

Pembimbing I 

 

Lia Muliani,S.T.,M.T 

NIP. 197103251000032005 

 

 

Pembimbing II 

 

Dr. Andi Suhandi, S.Pd.,M.Si. 

NIP. 196908171994031003 

 

 

Mengetahui  

Ketua Jurusan Pendidikan Fisika 

 

Dr. Ida Kaniawati, M.Si. 

NIP. 19680731992032001 

 

 


