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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

1. Hasil karakterisasi XRD terhadap ketiga bahan TiO2 yang membuktikan 

bahwa pasta ini mempunyai fase anatase ukuran kristalit.  

2. Karakterisasi morfologi lapisan TiO2 menyatakan distribusi partikel sampel B 

lebih banyak pori dibanding sampel A, setelah dicampur dengan TiO2 

reflektor ukuran partikel besar terlihat jelas.  

3. Hasil karakterisasi I-V DSSC yang telah dibuat dari pasta solaronix 

menghasilkan efisiensi sebesar 0,037% sedangkan DSSC yang dibuat dengan 

pasta dyesol menghasilkan efisiensi yang lebih besar yaitu 0,095%. Setelah 

penambahan dengan TiO2 reflektor hasil efisiensi menjadi kebalikanya. Pasta 

TiO2 solaronix + TiO2 reflektor menghasilkan efisiensi yang lebih baik 

sebesar 0,166% dan pasta Dyesol +TiO2 reflektor sebesar 0,135%. Hal ini 

membuktikan bahwa  dengan penambahan dari TiO2 reflektor tipe WER2-O 

sebagai penghalang dapat menaikan efisiensi DSSC fleksibel.  

 

B. Saran  

Adapun saran dalam penelitian ini adalah perlu karakteristik untuk 

mengetahui sifat optik dari lapisan TiO2  yang mampu mengindikasikan jumlah 

foton yang diserap oleh partikel TiO2  yang dapat menunjukan lebar pita energi 

dari TiO2. 

Perlunya pengkajian lebih dalam mengenai pengaruh campuran TiO2 

reflektor dengan TiO2 nanopartikel sebagai lapisan penghalang yang optimum 

dimana komposisi TiO2 nanopartikel dan TiO2 reflektor yang lebih bervariasi agar 

seberapa banyak komposisi campuran TiO2 yang paling baik dalam aplikasi 

DSSC fleksibel.  

 


