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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

1. Penggunaan NGR liquid pada trafo tenaga menurut hasil pengukuran 

nilai tahanan NGR liquid sebesar 11,57Ω, 11,9 Ω, 11,3Ω menunjukkan 

masih dalam batas standar PLN, yaitu 12Ω. Hal ini membuktikan 

bahwa NGR liquid yang diteliti masih dalam kondisi baik dan siap 

dioperasikan. 

2. Penggunaan NGR solid pada trafo tenaga menurut hasil pengukuran 

nilai tahanan NGR solid sebesar 12,5Ω, 11,9 Ω, 12,1Ω menunjukkan 

masih dalam batas standar PLN, yaitu 12Ω. Hal ini membuktikan 

bahwa NGR solid yang diteliti masih dalam kondisi baik dan siap 

dioperasikan. 

3. Perbandingan penggunaan NGR liquid dan solid pada trafo tenaga 

adalah sebagai berikut : 

a. NGR liquidmemiliki beberapa kelemahan diantaranya masih ada 

risiko terjadi ledakan saat arus gangguan mengalir, batang 

elektroda rentan terhadap korosi, tidak ada indikator status 

elektroda serta panas ketika ada arus gangguan yang menyebabkan 

terjadi penguapan. Keunggulan NGR liquid bila dibandingkan 

dengan NGR solid adalah pada faktor ekonomis (harga) yang 

relatif lebih murah. 

b. NGR solid memiliki kelemahan pada faktor ekonomis (harga) yang 

mahalbila dibandingkan dengan NGR liquid. Keunggulan NGR 

solid adalah material yang simpel, nilai tahanan yang tidak mudah 

berubah, tidak berisiko terjadi ledakan saat arus gangguan mengalir 

serta unggul dalam pendinginan karena housing mendukung 

sirkulasi udara yang baik. 
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5.2 Implikasi 

Kinerja NGR tipe liquid dan NGR tipe solid/metal tidak memiliki 

perbedaan yang mencolok, dari perhitungan losses pada kedua NGR, tipe 

cairan memiliki losses yang lebih besar, yaitu 25,1 kW dengan persentase 

losses49,21 𝑥 10−5 %. Sedangkan pada tipe solid/metal hasil perhitungan 

losses adalah 3,763 kW dengan persentase losses7,37 𝑥 10−5 %. 

 

5.3 Rekomendasi 

Penggunaan NGR jenis liquid harus lebih diperhatikan dalam 

pemeliharaan, mengingat NGR jenis liquid memiliki banyak kelemahan. 

Penggantian NGR jenis liquid menjadi NGR jenis solid/metal sangat 

direkomendasikan dengan mengesampingkan alasan ekonomis.  


