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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasakan pada uraian bab – bab sebelumnya dapat di peroleh kesimpulan, yaitu : untuk 

menghasilkan pengecatan yang baik, diperlukan suatu metode pengecatan, yaitu : metode 

persiapan permukaan dan pengecatan. metode persiapan permukaan adalah proses sebelum 

pengecatan, yaitu : analisa kerusakan cat/body – perbaikan body (pengelasan dan pengetokan) – 

aplikasi cat primer – aplikasi dempul (putty) – aplikasi pengamplasan (sanding) – aplikasi 

surface (cat dasar). Setelah metode persiapan permukaan selesai, langkah selanjutnya adalah 

aplikasi cat warna. untuk hasil pengecatan yang maksimal, lakukan campuran cat dengan 

pengencer sesuai dengan anjuran pabrik yang membuat cat. 

B. Jumlah cat, dempul dan harga yang diperlukan  

 Bahan yang diperlukan untuk memperbaiki cat seluruh body kendaraan TOYOTA FJ40 

adalah sebagai berikut :  

Dempul 9 galon (@ 2liter, Rp 37.500;)      = Rp 337.500 

Cat : Nippe surface 2  (RP 50.000)             = Rp 100.000  

Danagloss blue 2kg (Rp 176.000/kg)  = Rp 352.000  

Danagloss clear               = Rp 90.000 

Thinner : ND Merah 2 ( Rp 50.000)       = Rp 100.000  

     Cobra Hitam 4 ( @Rp 70.000) = Rp 280.000  

Amplas : aluminium oxide 4m no AA 400 ( 1m Rp 5.000 )   = Rp 20.000 

     aluminium oxide 4m no AA 320 ( 1m Rp 5000 )   = Rp 20.000 

     aluminium oxide 4m no AA 80 ( 1m Rp 5000 )   = Rp 20.000 

     Silikon carbid 5 lembar no 800cc ( Rp 4000/lembar )   = Rp 20.000 

Pengelasan  : gas asetilen dan gas oksigen  = Rp 375.000 

           Elektroda 2 kg    = Rp 60.000 

Total biaya yang di perlukan adalah 1.774.500 ( satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima 

ratus rupiah).   

 

 



Ivan Daniarto Sihombing, 2019 

PROSES PERBAIKAN DAN PENGECATAN BODY TOYOTA FJ40  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.upi | perpustakaan.upi.edu 

 

C. Saran  

 

1. Peralatan pengecatan yang tersedia telah komplit, namun kualitas peralatannya perlu 

ditingkatkan, terutama dari penyemprot / spray gun.  

 

2. Peralatan dan lingkungan kerja yang memadai sangat membantu proses pengecatan, 

terutama untuk efisiensi bahan dan efektifitas waktu pelaksanaan pengecatan.  

 

3. Pengaturan konsep teoritis harus dipahami dan dilaksanakan sesuai prosedur. Hal ini 

membantu dalam pemecahan masalah ketika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan 

pengecatan.  
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