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A. LatarBelakangMasalah

Kenyamanan dan
keselamatanpengendaramenjadifaktorutamadisampingkehandalandarienginemobilitus
endiri. Hal inimendorongindustri-
industriotomotifbersainguntukmenghasilkansuatuprodukotomotif yang berkualitas.
Kenyamanan dan
keselamatanpengendarakendaraanbermotorkhususnyakendaraanrodaempatharusterja
minbaiksecaralangsungmaupuntidaklangsung. Hal inidimaksudkan agar
pengemuditidakmengalamigangguan yang dapatmengakibatkancederaatau rasa
sakitselamamengendaraikendaraan. Salah satukomponen yang
berperanpentingdalammemberikankenyamananterhadappengendarakendaraanbermot
oradalahsuspensi.Suspensiadalahkumpulankomponentertentu yang
berfungsimeredamkejutan,getaran yang terjadi pada kendaraaanakibatpermukaanjalan
yang tidak rata, oleh karenaitu material
suspensiharusmemilikikekuatanelastiktinggi,diimbangi juga denganketangguhan dan
peredamkejut yang bagus. Suspensi pada mobil biasanya terdiri dari 2 komponen
yaitu pegas danshock absorber . Pegasdan shock absorber yang telah lama
digunakanakanmengalamipenurunankualitassifatmekanikdikarenakanbebandinamis
yang terjadi pada komponenini.
Penurunankualitasinimenyebabkansuspensitersebuttidaklayakdigunakankarenaakanm

embuatkondisitidaknyamanbagipengendara.

Suspensikhususnya pada kendaraan Toyota
FJ40harusdapatmengatasisegalamedandenganstabil, amansertanyaman, karena
dewasa ini Toyota FJ40 digunakan juga untuk kendaraan offroadartinyasuspensiharus

pada kondisi yang layak pakai danbenar-benarbagus.
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Berdasarkanuraiandiataspenulismencobamenganalisiskekuatanshock
absorberdalamhalinipenulismelakukan “Analisis SuspensiShock absorber pada
Hasil RestorasidanModifikasi Kendaraan OffroadToyota FJ40”.

B. RumusanMasalah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, peran suspensi pada kendaraan sangat
penting, karena pada saat dikendarai dapat menerima beban, maka penulis mencoba
menganalisa tentang suspensi depan tipe shock absorber tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat penulis kemukaan
rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara melakukan analisa kerusakan sistem suspensi depan pada
hasil restorasi dan modifikasi Toyota FJ40”.

2. Bagaimanacarakerjadarisistem suspensi depan pada hasil restorasi dan
modifikasi Toyota FJ40”.

3. Analisissistemsuspensikhususnya shock absorber untukmobil Toyota FJ40

C. BatasanMasalah

Penulismembatasipermasalahan agar
tidakterlaluluaspembahasannya.Penulismembatasimasalahdalamtugasakhirinidengan
mendeskripsikancarakerjasuspensipada Kendaraan Offroad Toyota FJ40, mengukur
dimensi shock absorberkemudian dibandingkan dengan standar kelayakan, dan
menganalisis shock absorber dengan batasan analisissebagaiberikut:

1. Beban statis pada rodadepan.

2. Titikberatkendaraan.

3. Perhitungan yang terjadipada shock absorber suspensi depan terdiri dari besar
kecepatan aliran, debit aliran pada tabung shock absorber , daya pelumas
untuk menahan kejutan dan debit aliran pada orifice.

D. TujuanPenulis
Tujuanpenulisantugasakhiriniadalahsebagaiberikut:

1. Mengetahuicara kerja suspensi pada mobil Toyota FJ40
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2. Mengetahuikelayakan suspensi mobil Toyota FJ40
3. Mengetahui gambaran beban statis pada roda depan dan pelumasan pada

shock absorber

E. Manfaat Penulisan
a. Manfaat Teoritis
1. Makalahinidiharapkanbisamemberikaninformasi dan data-data
mengenaisistemsuspensi padahasil restorasi dan modifikasi kendaraan
Offroad Toyota FJ40
2. Makalah ini diharapkan bisa memberikan informasi bagaimana
perhitungan tentang beban statis pada roda depan, titik berat kendaraan,
debit air pada orifice, besar kecepatan aliran pelumasan dan kekuatan
shock absorber
b. Manfaat Praktis
- Makalahinidiharapkanbisamemberikaninformasibagaimanacaramengident
ifikasipermasalahan yang terjadipada sistem suspensi pada hasil restorasi

dan modifikasi kendaraan Offroad Toyota FJ40

F. MetodePenulisan
Metode yang
digunakanpenulisdalammelakukanpenelitianiniadalahsebagaiberikut:
1. Studiliteratur,  vyaitustudi  yang  dilakukandengancaramenggali  dan
mengkajikonsep dan formulasi yang mendukungdalamanalisis.
2. Studianalisis, yaitustudi yang
dilakukandengancaramenerapkankonsepdariteori-teori yang

diperolehdaristudiliteratursebagaiarahananalisis.
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3. Studilapangan, vyaitustudi yang dilakukandengancaramencari data dan
informasiempirikaktual yang
mendukungdengancaraterjunlangsungkelapangan.

G. SistemetikaPenulisan

Laporaninidisusunatas 4
bab. Adapunsistematikapenulisandarilaporanpraktekindustriadalahsebagaiberikut:

Bab | Pendahuluan, pada babinimembahastentanglatatarbelakangmasalah,
perumusanmasalah, pembatasanmasalah, tujuanpenulis, manfaat, metodepenulisan
dan sistematikapenulisan.

Bab Il LandasanTeori, pada babinimembahasmengenaisusupensidepan,
kontruksisuspensidepan, komponenutamadarisistemsuspensidepan dan carakerjanya,
tipesusupensidepansertapenggunaannyadalamkendaraan, osilasi, metodeanalisa yang
digunakansertarumusperhitungan yang digunakandalam proses analisis.

Bab I AnalisisPerhitungan, pada
babinimembahasmengenaispesifikasikendaraan,
perawatandarikomponensisitemsuspensibelakang, dan
perhitungandarisuspensibelakang.

Bab IV  Kesimpulan, babiniberisikankesimpulan dan saran  yang
diberikankepadapihak-pihak ~ yang terkaitberdasarkanhasilpelaksanaan dan

pembahasan.
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