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BAB V 

 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian dapat disimbulkan 

sebagai berikut : 

1. Nilai profil tegangan subsistem Bandung selatan 150kV pada saat beban 

puncak mendapatkan perubahan karena pada saat beban puncak sistem 

akan dibebani secara maksimum sehingga mendapatkan perbedaan. 

2. Terdapat bebeberapa perbedaan mengenai hasil percobaan metode Newton 

Raphson dengan metode Fast Decoupled pada saat beban puncak. Pada 

metode Fast Decoupled hasil percobaan lebih mendekati 150kV sedangkan 

newton hanya mendapatkan nilai di bawah dari metode fast decoupled 

sehingga metode Fast Decoupled akan lebih baik untuk system tenaga 

listrik saluran 150kV subsistem Bandung Selatan pada saat beban puncak. 

 

 

5.2 Implikasi 

Hasil perbandingan  profil tegangan Newton Raphson dengan Metode Fast 

Decoupled mempunyai rata-rata margin error di bawah 5%. Tetapi untuk nilai 

profil Fast decoupled lebih mendekati dengan nilai profil tegangan pada PLN. 

Sehingga hasil profil tegangan dengan metode Fast Decoupled akan lebih baik 

dibandingkan dengan hasil profil tegangan dengan metode Newton Raphson. 

Sehingga dapat dianalis bahwa untuk penggunaan metode Fast Decoupled ini 

akan lebih baik digunakan pada sistem tenaga listrik saluran 150kV Subsistem 

Bandung Selatan, agar dapat meningkatkan kualitas sistem tenaga listrik 
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5.3  Rekomendasi 

1. Hasil penilitian ini hendaknya dapat dipergunakan sebagai masukan PT. 

PLN untuk mengembangkan  sistem dalam  rangka  meningkatkan 

keandalan  subsistem  tenaga listrik Bandung Selatan 150 kV Jawa Barat. 

2. Perlunya  dilakukan  perencanaan  operasi  sistem  tenaga  listrik  secara  

terus -menerus sebagai  antisipasi   terhadap  perkembangan  beban  dan  

perkembangan  konfigurasi jaringan  transmisi  dalam  rangka  

meningkatkan  keamanan  dan  keandalan  sistem tenaga listrik. 

 


