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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Pada penelitian ini ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil setelah 

dilakukan penelitian. Dan kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Dari hasil simulasi yang dilakukan pada penyulang MWTI di GI Padalarang 

Baru menggunakan ETAP 12.6.0 menunjukan adanya overlapping antara 

recloser STC dan penyulang. Dimana ketika gangguan terjadi sebelum 

recloser STC maka akan tembus kepenyulang. 

2. Pada penelitian ini resetting dilakukan untuk memperbai kikinerja recloser 

STC yang mengalami gagal kerja. Resetting dilakukan dengan menghitung 

kembali nilai setting untuk masing-masing recloser, diantaranya menghitung 

impedansi, arus hubung singkat, TMS, Iset 

3. Dari hasil simulasi yang dilakukan setelah dilakukannya proses resetting 

menunjukan koordinasi antara penyulang, recloser STC, dan recloser NGL 

kembali membaik dan sesuai, dimana NGL sebagai proteksi 1, STC sebagai 

proteksi 2, dan penyulang sebagai proteksi 3. Dan juga tidak terjadi 

overlapping pada kinerja koordinasinya.. 

 

5.2 ImplikasidanRekomendasi 

Hasil dari pembahasan dan kesimpulan, maka dapat diambil implikasi dan 

rekomendasi yang dapat diberikan yaitu perlunya menganalisa penyebab gangguan 

hubung singkat yang terjadi, sehingga dapat dilakukan tindakan preventif untuk 

proses perbaikan kinerja alat, mencegah terjadinya kegagalan kerja pada  alat 

kedepannya dan meminimalisir pemadaman yang dapat merugikan masyarakat 

ataupun pihak PLN sendiri. Diperlukan adanya penjadwalan re-setting terutama pada 

nilai TMS, nilai arus gangguan, nilai setting relai, serta karakteristik relai agar nilai 

koordinasi relainya tidak berubah secara signifikan, sehingga tidak terjadi tumpang 
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tindih kerja relai yang akan menyebabkan gagalnya relai bekerja. Resetting yang 

dilakukan oleh penulis juga diharapkan dapat membantu pihak PT. PLN (Persero) 

dalam meningkatkank eamanan dan kinerja alat. Adapun pada penelitian ini masih 

terdapat beberapa kekurangan dan perlu diperbaiki oleh peneliti selanjutnya yang 

tertarik untuk membahas mengenai Recloser. 

 

 

 

 

 

 


