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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Prosedur Penelitian 
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Parameter perbandingan kinerja lampu 

1. Street luminance level 

2. street longitudinal luminance uniformity 

3. Street illuminance level 

 

Analisis Kinerja Lampu 

Data teknis : 

1. Menentukan profil jalan 

2. Menentukan kondisi jalan 

3. Kelas pencahayaan jalan 

 

Hasil analisis kinerja lampu di 

lapangan sesuai SNI 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 
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Gambar 3.1 adalah alur penelitian yang harus dilakukan. Langkah pertama yaitu 

dengan mengambil profil data jalan area yang akan diteliti. Perangkat lunak 

DIALux membutuhkan data profil jalan antara lain lebar jalan, lebar trotoar, lebar 

jalur sepeda, lebar median jalan, banyaknya jalur, dan permukaan jalan. Langkah 

kedua yaitu menentukan kondisi keadaan sekitar area penelitian seperti kelajuan 

kendaraan, menentukan pengguna jalan utama, kondisi permukaan jalan, tingkat 

kriminalitas, kondisi keramaian jalan. Langkah ketiga adalah menampilkan 

informasi awal kelas pencahayaan pada area penelitian, kelas pencahayaan diatur 

pada SNI:7391:2008 maka regulasinya dapat disesuaikan. 

 Langkah keempat adalah analisis data kinerja pada area yang telah 

ditentukan dengan jenis lampu yang berbeda. Langkah kelima data yang didapat 

dari analisis dimasukkan pada parameter penelitian dan dibandingkan tiap-tiap jenis 

lampu yang di analisis kinerjanya. Langkah ketujuh membandingkan semua jenis 

lampu yang dianalisis dengan regulasi yang sudah ditetapkan menggunakan 

perangkat lunak DIALux, hasilnya akan ditampilkan apakah lampu-lampu jalan 

yang dianalisis memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI):7391:2008. Langkah 

kedelapan yaitu pengambilan data hasil perbandingan analisis kinerja yang didapat 

dari lapangan, informasi tersebut dibutuhkan untuk laporan detail hasil analisis 

kinerja lampu kepada instansi terkait maupun konsumen, ataupun sebagai acuan 

penelitian selanjutnya. Hingga akhirnya penelitian dinyatakan selesai. 

 Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai kinerja 

lampu PJU berfungsi untuk analisa dan memperkaya pembahasan penelitian, serta 

membedakannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Seperti pada jurnal 

yang berjudul Field Evaluation of Selected Light Sources for Roadway Lighting, 

dan Actual energy savings when replacing high-pressure sodium with LED 

luminaires in street lighting dijadikan sebagai acuan, yang harus diperhatikan 

adalah mengenai masalah yang diteliti, rincian desain studi, metode pengumpulan 

data dan temuan akhirnya. Proses pencarian literature didapat dari IEEE, 

Scienedirect, Googlescholar dll. Untuk proses pengambilan data diambil langsung 

dari lapangan sebagai sumber primer, penunjang data diambil dari instansi Bina 

Marga untuk mendapatkan spesifikasi dari lampu yang di analisis di lapangan. 
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3.2 Objek Penelitian 

Gambar 3.2 memuat data profil area penelitian yang bertepat di Kota Bandung 

yang terletak pada koordinat 107° BT and 6° 55' LS, Ruas jalan yang dijadikan 

sasaran penelitian adalah jalan Sindang Sirna, jalan Cipedes Atas, dan Jalan Kebon 

Kawung dan masing-masing jalan tersebut menggunakan lampu yang berbeda yang 

akan diteliti yaitu menggunakan lampu HPS, Metal halide, dan LED.  

Tipe ruas jalannya pun berbeda beda sehingga standar tingkat iluminasi pada 

jalan-jalan tersebut berbeda sesuai Standar Nasional Indonesia. Hasil Pengukuran 

lebar jalan, lebar trotoar sisi kanan dan kiri diperoleh melalui pengukuran langsung 

di lapangan menggunakan laser digital Sanfix SD 100a, dan sistem lalu lintas dan 

banyaknya jalur diperoleh dengan survey jalan secara langsung.  

 

Gambar 3.2 Peta Kota Bandung 

3.2.1 Objek Penelitian Lampu Hps  

Tabel 3.1 menunjukkan data profil jalan Sindang Sirna, data didapat dari Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Bandung dan dari pengukuran langsung di lapangan. 

Tabel 3.1 Data Profil Jalan Sindang Sirna 

Nama ruas jalan     Sindang Sirna 

Tipe jalan     Lokal Sekunder  

Ketentuan pencahayaan metode iluminasi (SNI) 2 – 5 Lux 

Panjang jalan     615 meter 

Lebar jalan     6,1 meter  

Lebar trotoar sisi kanan  jalan   2,63 meter  

Lebar trotoar  sisi kiri jalan   2,58 meter 

Sistem lalu lintas     Dua arah 

Banyak jalur     Satu jalur 
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Gambar 3.3 Peta Jalan Sindang Sirna 

( Sumber: Google Maps) 

 

Gambar 3.4 Kondisi Existing Pju Jalan Sindang Sirna 

3.2.2 Objek Penelitian Lampu Metal Halide 

Tabel 3.2 menunjukkan data profil jalan Cipedes Atas, data didapat dari Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Bandung dan dari pengukuran langsung di lapangan. 

Tabel 3.2 Data profil jalan Cipedes Atas 

Nama ruas jalan     Cipedes Atas 

Tipe jalan     Lokal Sekunder  

Ketentuan pencahayaan metode iluminasi (SNI) 2 – 5 Lux 

Panjang jalan     920 meter 

Lebar jalan     7,8 meter  

Lebar trotoar sisi kanan  jalan   1 meter 

Lebar trotoar  sisi kiri jalan   0,8 meter  

Sistem lalu lintas     Dua Arah 

Banyak jalur     Satu Jalur  



29 
 

Ibnu Malik Al Hamas, 2019 
ANALISIS KINERJA LAMPU LIGHT EMITTING DIODE, HIGH PRESSURE SODIUM DAN METAL HALIDE (Studi Kasus 
pada Penerangan Jalan Umum Kota Bandung) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu  

 

Gambar 3.5 Peta Jalan Cipedes Atas  

(Sumber: (Google Maps)) 

 

Gambar 3.6 Kondisi Existing PJU Jalan Cipedes Atas 

( Sumber: (Google Maps)) 

3.2.3 Objek Penelitian Lampu LED 

Tabel 3.3 menunjukkan data profil jalan Kebon Kawung, data didapat dari 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dan dari pengukuran langsung di lapangan. 

Tabel 3. 3 Data profil jalan Kebon Jati 

Nama ruas jalan     Kebon Kawung 

Tipe jalan     Kolektor Primer 

Ketentuan pencahayaan metode iluminasi (SNI) 3 – 7 Lux 

Panjang jalan     639 meter 

Lebar jalan     11 meter 

Lebar trotoar sisi kanan  jalan   1,95 meter 

Lebar trotoar  sisi kiri jalan   2,07 meter 

Sistem lalu lintas     Satu arah 

Banyak jalur     Tiga jalur 
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Gambar 3.7 Peta Jalan Kebon Kawung 

( Sumber: Google Maps) 

 

Gambar 3.8 Kondisi PJU existing Jalan Kebon Kawung 

3.3 Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data primer dalam penelitian ini adalah dengan mengambil 

data langsung pada lapangan di jalan-jalan yang telah ditentukan dengan jenis 

lampu yang berbeda-beda, pengukuran dilakukan dari pukul 6 sore hingga pukul 11 

malam, pada saat pukul 6 sampai 9 malam hasil lux yang didapat tidak konstan 

karena masih banyak cahaya external dari lampu-lampu kendaraan, pengukuran 

mulai efektif di pukul 10 hingga selesai karena sudah minimnya kendaraan yang 

melintas di area penelitian. 

Pengukuran dilakukan menggunakan lux meter yang diukur 1 meter diatas 

permukaan jalan sebanyak 9 kali tiap tiang, sedangkan untuk data sekunder didapat 

dari instansi instansi terkait seperti Dinas Bina Marga, dan Pengairan (DBMP), dan 
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situs manufaktur produsen lampu yang diteliti. Data yang diambil dari data 

sekunder adalah tipe jalan, skema jalan, dan jenis lampu yang digunakan pada area 

jalan penelitian. Untuk data yang lebih spesifik pada jenis lampu maka data diambil 

dari situs manufaktur produsen dari lampu tersebut. 

Pengukuran iluminasi menggunakan alat ukur Analog Light Meter Lux 

Meter Sanwa LX3132  dengan spesifikasi memiliki dimensi H163xW100xD47mm 

dengan berat 300 gram, memiliki rentang 100/300/1000/3000/10000 lux, sensor 

optik menggunakan Si fotodioda dengan perkiraan efisiensi bercahaya relatif, 

memiliki indikator analog pointer Taut-band, dan baterai R6P x2.  

 

Gambar 3.9 Analog Light Meter Lux Meter Sanwa LX3132   

(Sumber : Alat Proyek. 2007. http://alatproyek.com/2893-analog-light-meter-

lux-meter-sanwa-lx3132.html) 

 

Gambar 3.10 merupakan alat ukur meteran laser digitas Sanfix SD 100a. Alat 

ukur ini memiliki rentang maksimal mencapai 100m, dengan dimensi 18 x 54 x 28 

mm dengan battery 1,5 V x 3 AAA yang dapat di isi ulang menggunakan kabel 

USB. Satuan yang dihasilkan dapat berupa meter, inchi dan feet. Alat ukur ini juga 

tidak hanya dapat mengukur jarak, namun juga dapat mengukur luas, volume 

bahkan sudut segitiga, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mengukur sudut 

tiang lampu penerangan jalan umum. 

http://alatproyek.com/2893-analog-light-meter-lux-meter-sanwa-lx3132.html
http://alatproyek.com/2893-analog-light-meter-lux-meter-sanwa-lx3132.html
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Gambar 3.10  Meteran Laser Digital Sanfix Sd 100a 

(Sumber: http://alatproyek.com/sanfix-laser-distance-meter-sd-100a.html) 

 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

3.4.1 Perangkat Penunjang Penelitian 

 Penelitian ini ditunjang oleh perangkat penelitian baik perangkat keras 

maupun perangkat lunak agar penyusunan laporan penelitian mendapatkan hasil 

yang baik dan relevan. Perangkat keras yang digunakan adalah sebuah laptop 

Lenovo Ideapad 320 14IKB, laptop berukuran 14 inchi ini memiliki spesifikasi 

Processor Intel Core i5-7200U 2.5Ghz upto 3.1GHz, dengan memori RAM sebesar 

4GB DDR4, dengan tipe grafis nVidia GeForce 920MX 2GB, sistem operasi 

windows 10 for education. Sedangkan perangkat lunak yang digunakan adalah 

DIAlux evo 8.1 yang digunakan untuk mengolah data lapangan penerangan jalan 

umum, Mendeley Desktop versi 1.18 yang digunakan untuk sitasi referensi, 

Mictosoft Exel 2016 untuk membuat gambar hasil penelitian, Microsoft Word 2016 

untuk pengolah laporan penelitian. 

3.4.2 System Requirement DIALux Evo 

Sistem yang dibutuhkan untuk memasang perangkat lunak DIALux EVO 

adalah 4 GB RAM disarankan (minimal 2GB), OpenGL 3.3 graphics card(1 GB 

RAM) (untuk versi 4.0) OpenGL 3.0 graphics card (1 GB RAM) (untuk versi 4.1)  

Dengan resolusi minimal 1024px x 768px. Untuk sistem operasi yang dapat 

memasang perangkat lunak ini adalah Windows Vista SP2 (32bit/64bit), Windows 
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7 (32-bit/6-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit) dan Windows 10 (32-bit/64-bit).  

Dengan spesifikasi minimum tersebut perangkat keras yang digunakan peneliti 

untuk menyusun laporan ini sudah memenuhi syarat minimum untuk dapat 

menggunakan DIALux Evo. 

 

3.4.3 Teknik Analisis Data 

Setelah data didapat dari lapangan dengan parameter-parameter 

pengambilan data, data dimasukkan kedalam DIALux untuk dapat diolah dan 

dianalisis apakah sistem penerangan yang sudah terpasang pada jalan sudah 

memenuhi standar pada SNI, setelah data didapat data lampu dibandingkan 

sehingga didapat lampu yang paling efektif dan efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


