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ABSTRAK 

 

Telah dilakukan penelitian tentang preparasi dan karakterisasi Hidrogel berbahan 

dasar Polivinil Alkohol (PVA)-Bioflokulan TAD dengan Crosslingker 

Glutaraldehid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi dan 

suhu terhadap hidrogel. Hidrogel berbahan PVA-Bioflokulan TAD dibuat dengan 

variasi komposisi PVA dan Bioflokulan TAD pada suhu reaksi 25
o
C dan 30

o
C. 

Uji kinerja yang dilakukan adalah swelling ratio. Ukuran pori hidrogel 

dikarakterisasi dengan menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM). Hasil 

percobaan menunjukkan bahwa swelling ratio meningkat sejalan dengan 

meningkatnya komposisi PVA yang ditambahkan. Hasil  uji Swelling ratio (SR), 

hidrogel PVA dengan komposisi PVA 10 mL, Bioflokulan TAD 0 mL, crosslink 5 

mL memiliki SR 70,61% dan 69,4 % pada masing-masing suhu 25 
o
C dan 30

 o
C. 

Sedangkan hidrogel berbahan PVA2/TAD1 dengan komposisi PVA 7,5 mL, 

Bioflokulan TAD 2,5 mL, crosslink 5 mL memiliki SR 52,14 % pada suhu 25
 o

C 

dan 47,13 % pada suhu 30
o
C. Ukuran pori hidrogel mempengaruhi swelling ratio, 

semakin kecil ukuran pori hidrogel semakin kecil swelling ratio yang didapatkan. 

Berdasarkan hasil uji SEM Hidrogel berbahan PVA pada masing-masing suhu 

25
o
C dan 30 

o
C memiliki ukuran pori berkisar 0,045 – 0,09 µm dan 0,02 – 

0,085µm. Sedangkan Hidrogel berbahan PVA2/TAD1 pada suhu 30
 o

C memiliki 

permukaan yang lebih halus.  
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