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BAB V  

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan penelitian serta analisis yang telah dilakukan, 

dapat diambil beberapa kesimpulan serta saran yang dapat digunakan 

untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang dipaparkan di bawah 

ini. 

5.1 Simpulan 

Sistem sortasi buah jeruk keprok (Citrus reticulata) berdasarkan 

berat, diameter dan warna menggunakan sensor load cell, sensor 

ultrasonik dan webcam berbasis Matlab dan Arduino bekerja cukup baik 

dalam menyortir jeruk dengan tingkat kesalahan pengukuran sebesar 

4,39 % untuk pengukuran berat dan 3,20% untuk pengukuran diameter. 

Tingkat keberhasilan dalam proses deteksi warna adalah 93,33% dan 

tingkat keberhasilan sortasi sebesar 96,67 %. Kesalahan pada proses 

sortasi sebagian besar disebabkan oleh sistem timbangan dan sistem 

deteksi warna. Selain itu, apabila terdapat jeruk yang tidak sesuai 

dengan kriteria maka sistem tidak dapat menentukan kelas jeruk tersebut 

dan proses sortasi dianggap gagal. Kecepatan sortasi sistem yaitu 10 

menit/buah. 

 

5.2 Rekomendasi 

Hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan penelitian selanjutnya 

adalah dengan mengganti nilai acuan untuk deteksi warna dengan nilai 

yang lebih akurat. Proses deteksi warna harus dilakukan pada ruang 

tertutup dengan kondisi pencahayaan yang tetap agar tidak 

menimbulkan noise, karena terdapat banyak noise yang dapat 

mempengaruhi proses deteksi warna menggunakan metode pengukuran 

luas daerah berwarna kuning pada benda. Proses deteksi warna 

sebaiknya dilakukan pada 4 sisi jeruk untuk mendapatkan hasil deteksi 
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warna yang lebih baik. Penggunaan kamera dengan resolusi yang lebih 

baik dapat digunakan untuk meningkatkan hasil deteksi warna. 


