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BAB V 

SIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

 Dari hasil pengujian alat yang sudah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa: 

1) Kecepatan awal untuk menggerakkan bilah pada alat adalah 2.7 

m/s. 

2) Daya yang mampu dihasilkan oleh alat adalah sebesar 0.038 

watt dengan tegangan maksimal yang dapat dibangkitkan 

sebesar 1.9 volt dan arus maksimal sebesar 0.02 ampere. 

5.2 Implikasi 

5.2.1 Teori 

1) Sebagai referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam 

menganalisa turbin angin vertikal axis skala mini. 

2) Sebagai referensi bagi mahasiswa lainnya yang mengambil 

penelitian dengan topik turbin angin vertikal axis. 

5.2.2 Praktis 

 Sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai 

pembangkit listrik tenaga bayu dengan vertikal aksis jenis Savonius. 

5.3 Rekomendasi 

 Penulis sadar bahwa hasil dari penelitian ini masih sangat jauh 

dari sempurna, oleh karena itu dapat ditambahkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

a. Perlu adanya analisis pada bilah turbin agar kecepatan angin 

dapat dimanfaatkan lebih optimal. 

b. Perlu adanya analisis pada pulley agar slip yang terjadi dapat 

berkurang dan daya yang dapat dihasilkan oleh generator lebih 

optimal.  



 

46 
Krisna Togi Hamonangan, 2018 
RANCANG BANGUN PROTOTYPE PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU 
VERTIKAL AKSIS SKALA MINI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

 

c. Perlu adanya analisis agar tegangan dan arus keluaran dapat 

stabil 

 


