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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil pengujian dan trial mix, superplasticizer tipe glenium-170 

produk dari BASF dengan kandungan 1,1% sudah memenuhi syarat-syarat 

beton SCC dan silica fume dapat meningkatkan kuat tekan rata-rata beton 

SCC. 

2. Variasi silicafume yaitu 1,5%, 1,8%, dan 2% memenuhi persyaratan SCC. 

Sedangkan kadar silicafume dengan kadar 2,5% pada uji segregation 

resistance tidak memenuhi persyaratan SCC walaupun pengujian lainnya 

masih memenuhi persyaratan SCC. 

3. Nilai kuat tekan rata-rata tertinggi pada kadar silicafume 2,0% dengan 

superplasticizer tetap 1,1% dan w/c tetap dengan kuat tekan masing-

masing 3, 7, 14, dan 28 hari yaitu sebesar 33,104MPa; 50,364 MPa; 

52,250 MPa; dan 55,09 MPa. 

4. Kuat tekan beton SCC dengan penambahan silica fume memiliki kuat 

tekan yang lebih besar dibandingkan beton SCC tanpa penambahan silica 

fume. Tetapi dengan bertambahnya kadar silica fume yang digunakan, 

maka kelecakan pada SCC nya berkurang. 
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5.2 Saran  

1. Perlu ada kontrol  yang ketat mulai dari tahap mix desain  sampai dengan 

pelaksanaan  dalam penggunaan superplasticizer tipe  glenium-170 pada 

perencanaan beton  Self Compacting Concrete. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari timbulnya efek negatif  pada saat pelaksanaan dilapangan 

seperti  peristiwa bleeding, segregasi, tidak memenuhinya syarat SCC, 

serta kuat tekan beton yang rendah. Selain itu, superplasticizer yang 

digunakan harus sesuai dengan spesifikasi SCC dan tidak kadaluarsa.  

2. Untuk penelitian lebih lanjut tentang SCC dapat dicoba kadar 

superplasticizer dinaikan dan kadar silicafume nya juga dinaikan. 

3. Dapat dicoba untuk bahan penggati material lainnya yang berfungsi 

sebagai filler dan membantu meningkatkan kuat tekan beton SCC. 

4. Pengujian yang dilakukan dapat ditambahkan dengan pengujian kuat geser 

dan pengujian kuat lentur. 

 

 


