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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1  Kesimpulan 

1. Perancangan instalasi penerangan dapat dibuat secara berurutan pada 

gambar perencanaan nya yaitu berupa menggambar denah ruangan beserta 

ukuran nya, kemudian menghitung kebutuhan jumlah titik cahaya pada 

masing masing ruangan, dan terakhir adalah penggambaran penyambungan 

dari titik lampu menuju kepada saklar dan dihubungkan pada masing 

masing PHB yang ikuti oleh masing masing line yang diinstalasikan. Pada 

penggambaran instalasi penerangan diberikan jarak antara lampu yang 

berupa perbandingan antara dinding dengan lampu dan lampu dengan lampu 

lain nya berbanding 1:2. Pemasangan seperti itu dilakukan agar cahaya yang 

disinarkan oleh lampu merata secara keseluruhan ruangan. 

2. Perancangan KKB dan KKK juga dapat dipasang sesuai dengan beban yang 

dituju pada perencanaan nya. Kemudian setelah semua sudah terpasang 

pada masing masing ruangan dalam perencanaan nya, diberikan penomoran 

Line secara berurutan dari ruangan yang terhubung pada SDP 1 hingga pada 

SDP 5. Kemudian dibuatkan tabel dalam rangkaian tabel perhitungan nya 

setelah semua penomoran Line pada instalasi penerangan sudah dilakukan. 

3. Perancangan PHB dapat diinstalasikan dalam perencanaan nya setelah 

semua beban yang terhubung pada masing masing PHB sudah 

diperhitungkan yang berupa pengaman PHB yang terpasang, Luas 

Penampang kabel, dan nilai Pertanahan yang dibutuhkan pada masing 

masing PHB. Kemudian hitung Bnk kapasitor yang dibutuhkan dengan cara 

menaikan semua Cos Phi nya menjadi 0,98 dan didapatkan daya kapasitor 

sebesar 26 kVAR dan dipecah menjadi 6 bagian capasitor yang terpasang 

yaitu 2 x 3 kVAR, dan 4 x 5 kVAR. 

4. Kebutuhan daya pada pabrik dalam perencanaan nya dapat dilihat pada 

gambar rangkaian MDP, dan didapatkan kebutuhan daya pabrik sebesar 

81331 VA atau 82 kVA sebagai hasil pembulatan nya. serta total arus beban 

3 fasa pada MDP yaitu Fasa r = 140,526 Ampere, Fasa s = 141,51 Ampere  
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dan Fasa t = 141,252 Ampere, maka dijumlahkan menjadi 423,288 Ampere dan 

menyuplly listrik dari PLN menuju pabrik sebesar 82,5 kVA. 

5.2 Saran 

 Tugas Akhir ini mempunyai kekurangan nya baik dari segi materi ataupun 

lainnya maka oleh karena itu penulis berharap lebih banyak masukan agar skripsi 

ini menjadi lebih baik lagi. 

 


