
 

Ahmad Zaki Fuad,2014 
Pengaruh Penambahan Lateks pada Inti Bendungan Terhadap Besarnya Debit 
Rembesan 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 

                                                                              

[28 April 2013] 

Atmadilaga A (2011) Sistem Klasifikasi Tanah  USCS [online]. Tersedia di 

http://kampuzsipil.blogspot.com/2011/09/sistem-klasifikasi-tanah.html. [5 

Oktober 2013] 

Azmeri. Rizalihadi Maimun dan Yanita Irma. Observasi Garis Freatis pada 

Model Bendungan Berdasarkan Kepadatan Tanah Melalui Model Fisik. 

Jurusan Teknik Sipil Universitas Syah Kuala. 

Bowles, J . R . (1984). Physical and Geotechnical Properties of Soils. USA : Me. 

Graw Hill Book Company. 

Chen,  F.W,  and  Baladi,  G.Y.,  1985,  Soil  Plasticity:  Theory  and  

Implementation  (Developments  in Geotechnical  Engineering),  USA:  

Elsevier   Science Publishers. 

Das, B. M.  (1985).  Principles of Geotechnical Engineering. PWS Publisher 

Engineering. New York. 

Departemen Pekerjaan Umum. (2006). Pekerjan Pondasi Jalan Buku 1, Jakarta : 

Dirjen Bina Marga. 

Dermawan Herwan . Panduan Prkatikum Mekanika Tanah. Bandung : Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

Djarwadi (2006) Pengaliran Pada Inti Bendungan Tipe Urugan Pada 

Penggenangan Pertama Waduk. Yogyakarta UGM. 

Djarwanti Noegroho. Komparasi Koefisien Permeabilitas (K) Pada Tanah 

Kohesif. Surakarta :UNS. 

Handoko, B.  2002.  Pengolahan Lateks Pekat. Kursus Teknologi Barang Jadi 

dari Lateks.  Balai Penelitian Teknologi Karet, Bogor 

Hanif Rae Abdillah, (2009). Penggunaan Berbagai Jenis Lateks  Sebagai Bahan 

Tambahan Pada Mortar Untuk Aplikasi Beton Jalan Raya. Bogor : Skripsi 

Strata Satu Fakultas Teknologi Pertanian IPB 

http://kampuzsipil.blogspot.com/2011/09/sistem-klasifikasi-tanah.html.%20%5b5


 

Ahmad Zaki Fuad,2014 
Pengaruh Penambahan Lateks pada Inti Bendungan Terhadap Besarnya Debit 
Rembesan 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 
 

Hanwar, S. Aguskamar. (2002, Maret). Pencampuran Tanah Lempung Dengan 

Abu Sekam Padi (ASP) Untuk Bahan Inti Kedap Air bendungan Urugan. 

Vol 2. 

Hardiyatmo,  H.C.,  2006,  Mekanika  Tanah  1,  Edisi     Ke-4. Jakarta: Penerbit 

Erlangga. 

Hardiyatmo, H. C. 1992 . Mekanika Tanah. I. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 

Ibrahim, T. Ahmad Rifai. dan Suryo H. Pengaruh Zat Additive  Polimer Lateks 

Terhadap Kekuatan Tanah Lempung Dengan Masa Perawatan Satu Hari. 

Politeknik Negeri  Sriwijaya dan UGM. 

Irawan Hendra, Nugroho A Soewignjo, Satibi Syawal. Korelasi Pemeabilitas 

Berdasarkan Ukuran Butiran Dan Plastisitas Tanah [Online]. [25 April 

2013]. 

Juniarti Diah (2008). Teknologi Proses Pencangkokan Akrilat Pada Karet Alam 

Menggunakan Inisiator Hidrogen Peroksida. Bogor : Skripsi Strata Satu 

IPB. 

Santosa, Budi., Suprapto, Heri., Suryadi. (1998). Dasar Mekanika Tanah. Jakarta 

: Gunadarma. 

Soedibyo.(2003) Teknik Bendungan. Jakarta : Pradnya Paramita.  

Sosrodarsono, S dan Takeda Kensaku (1981). Bendungan Type Urugan  

Suparto, D.  2002.   Pengetahuan tentang Lateks Hevea.  Kursus Teknologi 

Barang Jadi dari Lateks.  Balai Penelitian Teknologi Karet, Bogor 

Suprapto. (2003). Pengaruh Penambahan Abu Layang Pada Inti Bendungan 

Terhadap Besarnya Debit Rembesan. Tesis Magister Fakultas Teknik Undip 

Semarang : Diterbitkan.  

Suprayogi Hari (2010). Pembangunan Bendungan Gonggang di Kabupaten 

Magetan Provinsi Jawa Timur. Solo : Buletin KNIBB. 



 

Ahmad Zaki Fuad,2014 
Pengaruh Penambahan Lateks pada Inti Bendungan Terhadap Besarnya Debit 
Rembesan 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 
 

Tribawati Restu Yulia (2009). Depolimerisasi Lateks Karet Alam Secara Kimia 

Menggunakan Senyawa Hidrogen Peroksida – Natrium Nitrit – Asam 

Askorbat. Skripsi Strata Satu IPB. 


