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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, 

tentunya memberikan dampak pada berbagai sektor. Salah satunya dalam bidang 

otomotif, itu terbukti dari beraneka ragam kendaraan yang ditawarkan dipasaran. 

Salah satunya adalah kendaraan alat berat yang berkembang pesat, ini ditandai 

dengan adanya lonjakan permintaan alat berat dari tahun ke tahun.  

Hal ini yang menjadi bahan dan masukan bagi kendaraan alat berat untuk 

mendesain alat pengangkat barang salah satunya adalah forklift. 

Forkliftmerupakan sumber daya peralatan  yang efisien dan produktif untuk 

mengangkat barang dari suatu tempat ketempat lain, dengan jarak pendek dan 

ketinggian tertentu. Alat berat ini sangat berguna karena dapat mengangkat barang 

yang sangat berat dengan memanfaatkan sistem hidrolik. 

Sistem hidrolik pada alat berat forklift merupakan bagian utama yang 

berfungsi sebagai penerus gaya yang memanfaatkan fluida cair. Sistem hidrolik 

mempunyai komponen-komponen utama seperti, pompa hidrolik, control valve, 

house, actuator, dan lain sebagainya.Komponen yang termasuk penting dalam 

sistem hidrolikadalah pompa hidrolik, karena sangat berpengaruh besar terhadap 

kinerja sistem unit tersebut. 

Prinsipkerjapompa hidrolikiniadalahmemanfaatkan putaran out putengine, 

yang di sambungkan langsung dengan shaft pompa, akibat input putaran tersebut 

pompa menghisap oli hidrolik dari tangki hidrolik dan mengalirkannya ke sistem, 
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dengancara menghisap oli hidrolik dari tangki hidrolik dan mendorongnya 

kedalam sistem hidrolik,pompa secara langsung menciptakan aliran (flow). Pompa 

hidrolik yang digunakan pada unit forkift kapasitas 3 ton adalah gear pump.  

Kondisi gear pump tidak selamanya baik, seiring dengan waktu, cara 

pemakaiannya dan perawatannya tidak diperhatikan, maka kondisi prima tersebut 

akan berangsur-angsur menurun sehingga bisa timbul kerusakan. Gear pump 

biasanya mengalami masalah, seperti: low pressure,timbul suara tidak normal. 

Kasustersebutdisebabkanolehbeberapafaktor, untuk memperbaikinya harus 

dilakukan pembongkaran. Setelah dilakukan pembongkaran, dapat diketahui 

bahwa kebocoran tersebut diakibatkan oleh seal yang rusak, plat penahan gear 

dan poros gear yang sudah aus sehingga flow yang dihasilkan kurang. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik menyusun tugas akhir ini 

dengan judul:  “Analisis Sistem Gear Pump pada Unit Forklift Komatsu 

Kapasitas 3 Ton”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka 

penulis dapat merumuskan masalah dalam laporan tugas akhir ini adalah 

bagaimana cara kerja dan cara perbaikan gear pump pada unitforklift komatsu 

kapasitas 3 ton? 
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1.3. Pembatasan Masalah 

Penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam laporan ini, yaitu 

pada sistem gear pump (pompa roda gigi) dan masalah atau gangguan yang sering 

terjadi pada gear pump, supaya dalam pembahasan bisa lebih terfokus. 

 

1.4. Tujuan Penulisan 

Penulis mempunyai tujuan utama dalam pembuatan laporan ini adalah 

untuk mengetahui: 

 Cara kerja dan komponen-komponen gear pump. 

 Gangguan yang sering terjadi dan cara memperbaiki kerusakan pada gear 

pump. 

 Aliran fluida yang dihasilkan pompa. 

 

1.5. Manfaat Penulisan 

Manfaat yang diperoleh mahasiswa dari pelaksanaan Proyek Tugas Akhir 

ini adalah: 

 Dapat mengetahui cara kerjadan komponen-komponen gear pump. 

 Mampu menganalisis, menemukan dan mengatasi masalah yang terjadi pada 

gear pump. 

 Mampu memperbaiki kerusakan yang terjadi pada gear pump. 

 Mengetahui aliran fluida yang dihasilkan pompa. 
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1.6. Metode Penulisan 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tugas akhir ini adalah 

analisis deskripsi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 Studi Literatur 

Studi litelatur, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari 

buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 

 Observasi Langsung 

Observasi langsung adalah metode yang dilakukan dengan cara mengamati 

dan menganalisa langsung dilapangan pada sistem tersebut. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistemetika penulisan bertujuan untuk memudahkan dan memahami  

penulisan laporan tugas akhir, maka dituangkan  berdasarkan bab, yaitu: 

BABI PENDAHULUAN: Bab ini membahas tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, 

metode penulisan, sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI: Bab ini mengemukakan mengenai alat 

berat forklift, pengertian hidrolika, keuntungan dan kelemahan sistem hidrolik, 

fluida hidrolik, konsep-konsep dalam hidrolik, pompa hidrolik dan gear pump. 

BAB III HASIL DAN DATA ANALISIS: Bab ini mengemukakan 

mengenai data spesifikasi, analisis gangguan pompa,peralatan yang digunakan,  

prosedur dan langkah-langkah analisis, data hasil pengukuran dan perhitungan 

pompa. 
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BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN: Merupakan penutup yang 

berisikan kesimpulan dari keseluruhan penguraian permasalahan gear pump. 

Disamping itu diuraikan saran-saran yang bermanfaat dari pelaksanaan tugas 

akhir. 

 


