
 

 

147 

Insani Bela Maharani, 2022 
KAJIAN PENGARUH KOLAM RETENSI GEDEBAGE DAN KOLAM RETENSI RANCABOLANG 
TERHADAP REDUKSI BANJIR DI GEDEBAGE KOTA BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB VSIMPULAN , IMPLIKA SI, DAN R EKOMENDA SI  

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan, diantaranya : 

1. Hasil analisis debit banjir pada Sungai Rancabolang dan Sungai Cisaranten 

untuk kala ulang 2,5,10,20,25,50 dan 100 berturut-turut yaitu 72,5 m³/det, 

103,6 m³/det, 123,5 m³/det, 139,5 m³/det, 148 m³/det, 165,7 m³/det, 182,8 

m³/det. 

2. Pengaruh Kolam Retensi Gedebage dan Kolam Retensi Rancabolang pada 

analisis hidrologi pengurangan debit periode kala ulang 20 tahun pada Sungai 

Cisaranten dan Sungai Rancabolang dapat mereduksi banjir 32,31%. Serta rata- 

ketinggian sebelum adanya kolam yaitu 1,021 dan setelah adanya kolam 

menjadi 1,031 m. 

3. Alternatif lain untuk mereduksi banjir di daerah Gedebage dengan normalisasi 

sungai dan tangggul yang sudah diuji dan berhasil untuk mereduksi banjir. Hal 

tersebut dapat dikatakan, karena dari hasil pemodelan setelah adanya 

normalisasi sungai dan tanggul tidak ada sebaran aliran yang meluap 

kepemukiman atau banjir. 

5.2 Implikasi 

Dari hasil penelitian ini, jika akan dilakukan perencanaan normalisasi sungai 

dengan tampungan yang optimal dan pembuatan tanggul, maka harus disesuaikan 

dengan volume tampungan dan debit rencana normalisasi sungai dan tanggul. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memiliki 

rekomendasi, diantaranya yaitu: 

1. Untuk penelitian selanjutnya perlunya dilakukan penelitian yang lebih 

mendalam mengenai kemungkinan terjadinya banjir akibat adanya aliran arus 

balik (backwater) pada bagian hilir sungai Cisaranten karena terdapat 

pertemuan sungai. 



148 

 

Insani Bela Maharani, 2022 
KAJIAN PENGARUH KOLAM RETENSI GEDEBAGE DAN KOLAM RETENSI RANCABOLANG 
TERHADAP REDUKSI BANJIR DI GEDEBAGE KOTA BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

2. Melakukan analisis secara mendalam pada di Kolam Retensi Rancabolang, 

karena inlet dan outlet pada sungai yang berbeda. 

3. Melakukan analisis lain untuk reduksi banjir seperti menggunakan metode 

LID.


