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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pada pendahuluan, dasar teori, hasil penelitian dan 

pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nilai sensitivitas cenderung meningkat pada rentang temperatur 30,5
o
 – 

95,2
o
C, namun sensitivitas kembali turun ketika tempaeratur 113,7

o
 – 

140
o
C. 

2. Komposisi lapisan sensitif terdiri dari Oksigen dan Stannum dengan 

persen massa Oksigen (O) 22,43 % dan Stannum (Sn) 1,78 %. 

3. Morfologi permukaan lapisan sensitif yang terbentuk terdapat pori-pori 

dan memenuhi kriteria sebagai material oksida untuk aplikasi sensor gas. 

 

5.2. Saran 

1. Untuk mengetahui lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

sensor, hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan perlakuan 

yang berbeda, misal dengan mengganti emas yang digunakan pada 

elektroda dengan logam lain.  

2. Diadakan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh ketebalan lapisan film 

sensitif terhadap sensitifitas sensor. 


